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Schnell und einfach anwendbar
Zuverlässige Testergebnisse
Maximale Sicherheit für den Patienten
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SPIROSTIK BLUEFLOW 
SPIROMETER



ECG pro
®

DIN EN ISO 134850494
AMEDTEC Medizintechnik Aue GmbH
Schneeberger Straße 5 · 08280 Aue
Tel.:	 +49 (0)3771 59 82 70
Fax:	 +49 (0)3771 59 82 790
info@amedtec.de · www.amedtec.de

KOMPLEXE DATEN EINFACH MANAGEN

ECG pro
®

M0849 015-0510-2_1
Irrtümer und Änderungen vorbehalten

Blueflow Set NeumofiltAmbistik

Hersteller:
Geratherm Respiratory GmbH
Kasernenstr. 4, 97688 Bad Kissingen

Ruhe-
EKG

Ergo-
spirometrie

Belastungs-
EKG

Holter-
EKG

Langzeit-
Blutdruck

Krankenhausinformationssystem

Praxis-Software

Lungen-
funktion

TECHNISCHE DATEN

Test
Testprogramme
Testverfahren
Optionen

Spirometrie, Fluss-Volumen, MVV
Einzeltest, Pre/Post
Bronchoprovokation, Atemmusteranalyse

Auslegung
Diagnose

Qualitätskontrolle
Sollwerte
Sollwertdarstellung

(Halb-)automatisch nach ATS/ERS 2019
Proprietäre Interpretationsgrafik
Akzeptanz und Wiederholbarkeit gemäß ATS/ERS 2019
GLI 2021, ECCS 1993, NHANES III, Zapletal u.v.m.
Soll, LLN, ULN, % Soll, Z-Score

Weitere Eigenschaften
Abmessungen
PC-Schnittstelle
Stromversorgung
Abtastrate
Software

76,5 mm × 30 mm × 18,5 mm (L × B × H)
USB
5 V über USB-Schnittstelle (< 2,5 VA)
125 Hz
BLUE CHERRY® (benötigt Windows 10 oder höher)

Durchflusssensor
Grundsatz
Bereich
Genauigkeit
Toter Raum
Widerstand

Differenzdruck (Blueflow)
± 16 l/s
± 3 % oder 50 ml/s, alle ATS/ERS-Vorgaben
< 50 ml (effektiv)
< 0,07 kPa/(l/s) < 14 l/s

ZUBEHÖR


